
快干型环氧结构胶 6205
● 产品特点：

1.本品为快速固化系列、3-5 分钟操作时间，5-10分钟基本固化；

2.可低温或常温固化，完全固化速度快，1小时后结合物即可投入使用；

3.固化后粘接强度高、硬度较好，有一定韧性；

4.固化物耐酸碱性能好，防潮防水、防油防尘性能佳，耐湿热和大气老化；

5.固化物具有良好的绝缘、抗压、等电气及物理特性。

● 使用范围：

适用于粘接金属、玻璃、瓷器、大理石、花岗石、玉器、象牙、晶体、宝石、水晶石、

竹木、乐器、电器零件、及多种塑料制品，广泛应用于机械、电子、仪表、汽车、造船、纺

织、建筑化工等领域，亦是家庭日用修补的必备佳品。

● 技术参数：

性能指标 A 组分 B 组分

固化前

外观 无色透明液体 琥珀色透明液体

比重（密度）(25℃,g/㎝ 3) 1.10±0.05 1.00±0.05

粘度(30℃,CPS) 10000±500 9600±500

操作性能

A组分：B组分（体积比） 100:100

混合后黏度（cps） 9000～9500

可操作时间 25℃（min） 3-5

初步固化时间(25℃, min) 5-10

固含量(%) 99.9

固化后参数

硬度(shore D) 75～82

热变形温度（℃） 100±5

拉伸強度（Tensile Strength） 183.1 MPA

抗折強度（Flexural Strength） 134.3 MPA

体积电阻率（Ω·cm） ≥1.35×1015



*固化后性能数据均在 25℃，相对湿度 65%的环境下固化 7天后所测。本公司对测

试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。

● 使用方法：

1.被粘接物表面应无灰、无油、清洁干爽，必要时可用砂布打磨。丙酮擦拭，效果更好，

粘接面越干净，粘接力越强。

2.先将胶管安装在专用胶枪上，拧下胶管前的胶帽，扣动胶枪扳机将胶管内空气排出，

使胶管内的胶液都均匀流出，然后再装配上混合管。

3.扣动胶枪扳机将胶液均匀涂在被粘物表面，刮平、然后叠合加压、常温 5-10 分钟凝

胶，1小时后可交付使用，24小时后性能达到最佳.

● 注意事项：

它可能会引起皮肤不适，若与皮肤接触，请以肥皂和水洗除，若触及眼部，需用水冲洗。

若吞食，请速向医生求诊，它含有环氧物及聚硫醇树脂。

● 包装规格：

50ML/支，100支/箱

● 贮存及运输

在通风阴凉干燥处常温保存，保存期 12个月，此类产品属于非危险品，可按一般化学

品运输


